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ЗАКРЫТАЯ КАМЕРА СГОРАНИЯ
ДВУХКОНТУРНЫЙ
МОДУЛИРУЕМАЯ СИСТЕМА ТУРБОНАДДУВА, БЛАГОДАРЯ КОТОРОЙ МАКСИМАЛЬНО ЭФФЕКТИВНО И НАИБОЛЕЕ 
ЭКОНОМИЧНО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ЭНЕРГИЯ СГОРАНИЯ ГАЗА
ПЕРВИЧНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ. СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ В 5-6 РАЗ БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ У ТЕПЛООБМЕННИКА ИЗ МЕДИ
ВТОРИЧНЫЙ ПЛАСТИНЧАТЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
МОДУЛЯЦИЯ МОЩНОСТИ
СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА ПРИ ДАВЛЕНИИ ВОДЫ ОТ 0,1 бар
СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА ПРИ НИЗКОМ ДАВЛЕНИИ ГАЗА ОТ 4 мбар
ВЫНОСНОЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ С ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИМ ДИСПЛЕЕМ И ВСТРОЕННЫМ ДАТЧИКОМ 
ТЕМПЕРАТУРЫ В КОМПЛЕКТЕ С КОТЛОМ
ПЛАВНАЯ РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ ОВ 40-80 °С
ПЛАВНАЯ РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ ГВС 30-60 °С
ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА САМОДИАГНОСТИКИ
ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВОЗДУХООТВОДЧИКОМ
ВСТРОЕННЫЙ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК ОБЪЕМОМ 8 л
СЕМЬ СТУПЕНЕЙ ЗАЩИТЫ: датчик aps для контроля работы системы дымоудаления; чип smps для защиты от 
колебаний напряжения в электросети; термостат для защиты от перегрева первичного теплообменника; датчик 
протока ов; ионизационный контроль наличия пламени; предохранительный клапан сброса давления в 
системе отопления; система защиты от замерзания
АВТООТКЛЮЧЕНИЕ В СЛУЧАЕ: внезапного погасания пламени на горелке; перегрева теплообменника; 
отсутствия циркуляции теплоносителя; отсутствия достаточной тяги в дымоходе
ВОЗМОЖНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ, КАК НА ПРИРОДНОМ, ТАК И НА СЖИЖЕННОМ ГАЗЕ
ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ СООСНОЙ (ТРУБА В ТРУБЕ) И РАЗДЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

Настенные газовые котлы с закрытой
камерой сгорания NAVIEN Асе TURBO

(турбированные)                                               









ОТКРЫТАЯ КАМЕРА СГОРАНИЯ
ДВУХКОНТУРНЫЙ
ПЕРВИЧНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК ИЗ МЕДИ
ВТОРИЧНЫЙ ПЛАСТИНЧАТЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
МОДУЛЯЦИЯ МОЩНОСТИ
СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА ПРИ ДАВЛЕНИИ ВОДЫ ОТ 0,1 бар
СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА ПРИ НИЗКОМ ДАВЛЕНИИ ГАЗА ОТ 4 мбар
ВЫНОСНОЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ С ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИМ ДИСПЛЕЕМ И ВСТРОЕННЫМ ДАТЧИКОМ 
ТЕМПЕРАТУРЫ В КОМПЛЕКТЕ С КОТЛОМ
ПЛАВНАЯ РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ ОВ 40-80 °С
ПЛАВНАЯ РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ ГВС 30-60 °С
ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА САМОДИАГНОСТИКИ
ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВОЗДУХООТВОДЧИКОМ
ВСТРОЕННЫЙ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК ОБЪЕМОМ 8 л
ШЕСТЬ СТУПЕНЕЙ ЗАЩИТЫ: чип smps для защиты от колебаний напряжения в электросети; защитный 
термостат для контроля температуры дымовых газов; термостат для защиты от перегрева первичного 
теплообменника; ионизационный контроль наличия пламени; предохранительный клапан сброса давления в 
системе отопления; система защиты от замерзания
АВТООТКЛЮЧЕНИЕ В СЛУЧАЕ: внезапного погасания пламени на горелке; перегрева теплообменника; 
отсутствия циркуляции теплоносителя; отсутствия достаточной тяги в дымоходе
ВОЗМОЖНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ, КАК НА ПРИРОДНОМ, ТАК И НА СЖИЖЕННОМ ГАЗЕ

Настенные газовые котлы с открытой
камерой сгорания NAVIEN Асе ATMO
                                                 (атмосферные)                                               











ЗАКРЫТАЯ КАМЕРА СГОРАНИЯ
ДВУХКОНТУРНЫЙ
КПД ДОСТИГАЮЩИЙ ПРИ РАБОТЕ В КОНДЕНСАЦИОННОМ РЕЖИМЕ 108%
ПОНИЖЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ СО И NOх В ДЫМОВЫХ ГАЗАХ
КАМЕРА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ГАЗОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ
ГОРЕЛКА С ШИРОКИМ ДИАПАЗОНОМ МОДУЛЯЦИИ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ 20-100%
ПЕРВИЧНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ. 
ВТОРИЧНЫЙ ПЛАСТИНЧАТЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА ПРИ ДАВЛЕНИИ ВОДЫ ОТ 0,1 бар
СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА ПРИ НИЗКОМ ДАВЛЕНИИ ГАЗА ОТ 4 мбар
ВЫНОСНОЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ С ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИМ ДИСПЛЕЕМ И ВСТРОЕННЫМ ДАТЧИКОМ 
ТЕМПЕРАТУРЫ В КОМПЛЕКТЕ С КОТЛОМ
ПЛАВНАЯ РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ ОВ 40-80 °С
ПЛАВНАЯ РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ ГВС 30-65 °С
ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА САМОДИАГНОСТИКИ
ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВОЗДУХООТВОДЧИКОМ
ВСТРОЕННЫЙ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК ОБЪЕМОМ 6,5 л
ВОЗМОЖНОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ВЫБЕГА ЦИРКУЛЯЦИОННОГО НАСОСА
ВОСЕМЬ СТУПЕНЕЙ ЗАЩИТЫ: датчик APS для контроля работы системы дымоудаления; чип SMPS для защиты от 
колебаний напряжения в электросети; термостат для защиты от перегрева первичного теплообменника; предо-
хранительный клапан сброса давления в системе отопления; система защиты от замерзания; датчик протока ОВ; 
ионизационный контроль наличия пламени; антициклическое (антитактовое) ограничение в режиме отопления
АВТООТКЛЮЧЕНИЕ В СЛУЧАЕ: внезапного погасания пламени на горелке; перегрева теплообменника
отсутствия циркуляции теплоносителя; отсутствия достаточной тяги в дымоходе
ВОЗМОЖНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ, КАК НА ПРИРОДНОМ, ТАК И НА СЖИЖЕННОМ ГАЗЕ
ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ СООСНОЙ (ТРУБА В ТРУБЕ) И РАЗДЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ ОБЩЕЙ 
ДЛИНОЙ ДО 110 м

Настенные конденсационные котлы 
NAVIEN NCN

ЗАКРЫТАЯ КЗАКРЫТАЯ КЗАКРЫТ АМЕРА СГАМЕРА СГАМЕР ОРАНИЯОРАНИЯОР

NAVIEN NAVIEN NA NCN









































































































Admin
Печатная машинка
Лучшие котлы отопления от известного корейского производителя




